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Les déchets — Quelles perspectives ? Quelle place pour leur recyclage et leur valorisation dans la transition écologique et énergétique ?



Contexte et enjeux (1/2)

Production de déchets en France en 2014
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* Les chantiers du BTP génerent
de grandes quantités de déchets

> 80 % sont des déchets minéraux
non dangereux (212,3 Mt)

5 principaux types de déchets du BTP (%)
0 10 20 30 40 50 60

Terres et matériaux

Source : SOeS, 2018

meubles non pollués

Graves et matériaux rocheux

Matériaux de démolition

de chaussées
(sans substances dangereuses)
Déchets non triés

* L’application de la loi TECV doit = ‘sssupstances dangereuses)
permettre de developper une
société du recyclage

Béton

W Déchet inerte W Mélanges et autres types de déchets non dangereux

territoire

Fonctionnement du systeme de gestion des déchets du BTP sur le

Source  Sdes, 2014

2> Cerema



* Le reemploi et le recyclage des déchets permettent de préserver les
ressources issues de carrieres et diminuer les impacts liés aux
transports et nuisances associes

* Le recyclage doit étre realisé sans mettre en danger la santé
humaine et sans nuire a I'environnement

— Présenter le fonctionnement et les acteurs du systeme de gestion
des déchets minéraux non dangereux sur le territoire

Le fonctionnement est régi par des contextes réglementaire,
économique, methodologique, par des bonnes pratiques et des
engagements de la profession
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Parcours d’'un déchet minéral du BTP

Responsabilité du maitre d’ouvrage du chantier dans la prévention et la
gestion des dechets avec une hiérarchisation des modes de traitement :

1) identifier les matériaux du chantier pouvant étre réemployés
2) pour les excédents, rechercher en priorité les solutions de

valorisation
3) mettre en stockage définitif ce qui ne peut pas étre Mvalorisé
Pour favoriser le réemploi et la valorisation, 4> Cerema

un diagnostic prévisionnel est a réaliser pour prévoir : o e
* une organisation

* |e tri a mettre en place

* les usages des matériaux issus du site

* |es filieres de traitement

* les matériaux issus du recyclage utilisables
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Parcours d’'un déchet minéral du BTP

Chantier de BTP

Opérations intermédiaires en vue de valorisation :
transit / déchéterie / concassage / distributeur
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Valorisation finale : produit de construction / autre
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Acceptabilité environnementale
de matériaux alternatifs
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Parcours d’'un déchet minéral du BTP

Chantier de BTP
réemploi

Opérations intermédiaires en vue de valorisation :

transit / décheterie / concassage / distributeurs
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Ce qu'il faut savoir sur
les installations de stockage
de déchets inertes (ISDI)
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Parcours d’'un déchet minéral du BTP

Chantier de BTP
1 réemploi
 Opérations intermédiaires en vue de valorisation :
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Faciliter le fonctionnement du systeme de gestion des déechets
du BTP :

* maillage du territoire par les installations (Plan de prévention et
de gestion des déchets porté par la Région et schéma regional
des carrieres porté par la DREAL)

* implication de I'ensemble des acteurs

* réflexion a I'amont des chantiers pour définir une politique
ambitieuse de gestion des mateériaux

» favoriser |I'écoconception

* des marchés de travaux et contrats adaptes
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Merci de votre attention

Connalssance el privention des risques - Développement des Infrastiuetures - Energie et limat
Gestion du patrimolne &infrastiuctures - Impacts sur la santé - Mobiiités of tansports
Terrtolies durables et ressources naturelies - Ville et bitiments durables
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