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I CONTEXTE

Projet de dragage et déroctage du port de Port-Vendres pour
ameliorer les conditions d'accessibilité des navires

e Gestion a terre de pres de 45 000 m3 de matériaux

* Volonté du Conseil Départemental des Pyrénées-

Orientales de mener une déemarche d’économie
circulaire

o Partenariat Cerema : accompagnement tout au long de
la démarche sur tous les temps du projet
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CONTEXTE

[ Zone 1 : Dragae & -9.50m CM
[ Zone 2:Dragage 4 -9 mCM
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METHODOLOGIE

Anticipation des

caractéristiques des

matériaux et des filieres

locales

e |a caracterisation

du gisement a ete
réalisée sur les
matériaux issus de
premiers travaux
(environ 2500 m3
de matériaux
extraits en 2018)
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METHODOLOGIE

Stratégie d’échantillonnage : prélevements et analyses physico-
chimigques et de performance

Prélevements représentatifs (avril 2021)

e creusement sur 2 hauteurs
de godet

* puis prélevement sur toute la
hauteur du stock a raison de
11% sur le tiers haut, 33 %
sur le tiers du milieu et 56 %
sur tiers bas du stock

e puis melange des vingtaine
de prelevements godets

e prélevements pour essais
environnementaux

e prélevements pour essais

mecaniques /
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METHODOLOGIE

Stratégie d’échantillonnage : prélevements et analyses physico-
chimiques et de performance

Analyses environnementales et essais mecaniques

« validation de la non dangerosité

 utilisation en technique routiere ou
aménagement

e entrée en installation de recyclage
de déchets non dangereux et ISDI

e usages en technique routiere (remblai
et/ou couche de forme )

» possibilité d’incorporation en filiere
béton
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METHODOLOGIE

Analyses environnementales

Acceptabilité Acceptabilité de
environnementale de matériaux alternatif en
matériaux alternatifs en aménagement,
technique routiere : les Evaluation
sédiments de dragage environnementale et
s v wmone et de curage (Cerema, a sanitaire (Cerema, a
TEGHNQUE ROUTIERE -GT1 paraitre) paraitre)
emukTON.  BE 1A
e e v g

SEUILS ET CONFRONTATION A
DES DONMEES FRANGCAISES

Arrété du 12 décembre 2014 relatif aux conditions
d'admission des déchets inertes dans les
Installations relevant des rubriques 2515, 2516,

£ Cerema 2517 et dans les installations de stockage de
i déchets inertes relevant de la rubrique 2760 de la
Valorisation de sédiments en nomenclature des installations classées
technigue routiere — GT1,
Evaluation de la dangerosité : /
proposition de seuils et ¥ /4
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I METHODOLOGIE

Essais mecaniques

NF P 11-300 — classement des matériaux
guide de terrassement routier (GTR, 1992)
— usage en remblai (granulométrie + VBS)
— usage en couche de forme (LA + MDE + essai Proctor Normal + Indice
Portant Immeédiat)
usage filiere béton sur coupure granulometrie 0/4 et 4/11 mm
— teneur en soufre total , en sulfates solubles dans I'acide, en chlorure

soluble dans 'eau
— teneur potentielle en matiere organique
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RESULTATS

Ex N,

RERUSLELE -’4, ‘ e em Utilisation de sédiments portuaires en
FRANCAISE . L.
o )"" r a Technique routiére
Lraternité CLIMAT & TERRITOIRES DE DEMAIN ORIENTALES

» |e Département =




I RESULTATS

 Utilisation possible en technique routiere (remblais et
couche de forme) avec attention particuliere sur les
parametres tributylétain en contenu total, hydrocarbures
totaux en contenu total et sulfates en lixiviation

e Traltement sur une installation de recyclage ou en

remblayage de carriere
— les arrétés prefectoraux permettent I'entrée des

sédiments
— compléter les analyses pour les parametres sulfates et

fraction soluble
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MISE EN (EUVRE

Opportunité d’emploi des matériaux issus de premiers travaux sur
les travaux de mise en sécurité de la RD914

Maitrise d’ouvrage CD66
Chantier a 1,6 km du port

Rédaction d’'un portée a
connaissance pour la
DREAL Occitanie
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MISE EN (EUVRE

Rédaction d’'un porté a connaissance pour les services de la DREAL
avec protocole de tri et controle des matériaux

Zone de stockage Zone d’emploi
des sediments - 0/40 mm : en rembilal

- Criblage des technique autour d’une
sédiments buse mixte pluviale et

- Fractions ‘ de passage a vélos
granulométriques - 40/80 mm : usage non
0/40, 40/80 et > 80 recouvert en remblai
mm paysager, de part et

- Reéalisation de 3 d’autre de la RD914
stockages - >80 mm : au sein de
temporaires murs de soutenement
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MISE EN (EUVRE

Criblage

Apres criblage
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MISE EN EUVRE

Réutilisation de la partie fine en remblai technique d’ouvrage d’art
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MISE EN (EUVRE

Réutilisation de la partie 40 — 80 mm en remblai paysager
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MISE EN (EUVRE

Réutilisation de la partie > 80 mm au sein de murs de soutenement
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