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Description
du cas :

eFabrication de flacons en métal - Sud de Toulouse - ICPE en liquidation judiciaire avec dossier de cessation d’activité
eVolonté du propriétaire (différent de I'exploitant) de relouer le batiment
eAlluvions de la Garonne (limons argileux en téte et graves sableuses a 3 m) sur Substratum molassique a 6 m

*Nappe localisée dans les graves sableuses (k=103 m/s)

Stratéqgie
VALGO :

Hypothéses :

Pas de source sol

Nappe impactée avec dégazage et risque sanitaire avéré sur air
ambiant des batiments

Objectif :

rendre compatible I'état de pollution du site avec un usage

industriel pour permettre l'installation d’une nouvelle activité sur site

Stratégie:

Diagnostic complémentaire avec EQRS prospective pour définir seuil de

dépollution dans I'eau
= PCE : 150 pg/L et TCE : 150 pg/L

Dépollution des gaz du sol par venting
Dépollution de la nappe par ISCR
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L’'EHC a été injecté, en une seule fois, avec succes, en sol graveleux, a I'aide de pompe et forage conventionnels.

Conclusions :

En 4 mois, les objectifs de dépollution ont été atteints.

L'effet rebond est écarté par la rémanence des réactifs.

Pas de composés secondaires type CV (jamais détecté).

Autres travaux expérimentaux d’'ISCR

Teneurs résiduelles en divers composés nitrés, apres traitement

(essais de laboratoire)
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