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Plan de la Présentation

1. Démarche d’acceptabilité
environnementale d’'un déchet non-
dangereux en technique routiére

2. Application a un gisement de résidus de
process thermique

3. Mise en ceuvre dans le cadre de travaux de
terrassement
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Acceptabilité de matériaux alternatifs
en technique routiere

Le guide! fournit une démarche pour ’acceptabilité
environnementale de matériaux alternatifs (MA) élaborés a
partir de déchets et a utiliser en technique routiere

La démarche du guide repose sur une connaissance précise:

1. du déchet a partir duquel est élaboré le matériau alternatif
(étape 1)

2. du mode d’élaboration du matériau alternatif et du matériau
routier associé ainsi que de 1'usage routier envisagé (étape 2)

3. de la caractérisation environnementale des matériaux
alternatif et routier (étape 3)
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Evaluation environnementale » (SETRA, mars 2011)
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Acceptabilité de matériaux
alternatifs en technique routiére ¢

Trois niveaux d’investigations permettent
de juger que les émissions de MA respecte |
la qualité des eaux:

1. la réalisation d’essais de lixiviation et
des analyses en contenu total

2. la réalisation d’essais de percolation

3. la production d’études spécifiques (plot
expérimental a I'échelle 1, lysimetre et
essai sur monolithe, modélisation)
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Application a un gisement
historique (s

Le projet d'une infrastructure recoupe un dépét de laitiers. Les
observations et mesures de terrain ainsi que les sondages montrent
qu’on a plusieurs types de laitiers:

1. blancs d’aspect platreux, en masse ou en feuillet

2. gris a noir cristallisés, en crotte dure et compacte

3. blancs a gris clair, granulés ou sableux

Les 2 premiers types représentent la majorité du volume

Eg alité + Fra
REPUBLIQUE FRANCAISE

o Laitier cristallise reposant sur|Laitier granule Couc‘he n’e laitier Saf)fe’u*r sur
inistere

\\ I de I'fcologie, remblai terreux laitier blancs

du Développement
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des Transports CETE de Lyon — DETC - Valorisation de matériau alternatif en génie civil: Application du guide technique SETRA
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Application a un gisement
historique (e

17 échantillons
composites
représentatifs du
gisement
Proocolke déchantilionrage
D et n 200250 du
15002 reEtifa B
Dangesux « Eesification des déchek
Dinscthe nE00S2CE du
1911002 rebat e a0
d&chets

Mon dangereux

1. Analyses en contenu total pour les criteres Cancérogene,
Mutagéne et Reprotoxique - CMR (H7, H10 et H11)

2. Essais d’écotoxocité (H14)

CMR: tous les échantillons prélevés et analysés sont caractérisés
comme déchets non-dangereux

H14: un échantillon ne respecte pas le critere
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Application a un gisement
historique (e

CamcerEaton des Biters
pour B valorestion en
B hnique routigee Mivezu 1 du guide « Acoep=hilits
des MEtsrm aterretifz en
£: hnique routiéne - Evaluston
emironnemantak »

» iZonforme (< aux
Mon conforme Comformits des waleurs du tableau 3 et 4)
l l amah=== =ur brutet des

ezzarE de iy Ethon
&tz filisne IS0 D

Conforme mais
= aux vakurs du

Analyses sur contenu total :
® Jes résultats analytiques montrent une teneur en COT > 3% pour 71% des échantillons

= 2 échantillons ont une teneur en COT > 6%

Essais de lixiviation :

» les lixiviats sont conformes pour tous les métaux analysés excepté pour le chrome (non-respect du seuil du

g l guide SETRA)
Une partie des échantillons ne peuvent passer a I'étude de niveau 2 (dépassement du seuil

Liberté EgIt « Fraternité (]

RE F .
FrUPHAUETRANGAE « haut » du guide)

Seuls 9 échantillons peuvent étre analysés afin de valider leur acceptabilité en usage routier

Ministere .
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du Développement
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Application a un gisement
historique (e

Miveau 2 du guite « Accepahilité
des maEérou Sterratife en

£: hnique routéne - Evaluston
emirnnnemanake «

Confarme

Comformits des exzak
de percolion

Man conforme

Essais de percolation :

> les percolats sont conformes pour tous les métaux analysés excepté pour
le chrome (non-respect du seuil du guide SETRA) :

o Seuls 2 échantillons ont des concentrations respectant le seuil du
niveau 2, c’est-a-dire pouvant étre valorisés en TR selon les usages

proposés par le guide.
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Application a un gisement
historique )

Miveau 2 du guide « Acceptahilité

Mon conforme e Conforme des mMatéraus: dtermatfs en
£c hnique routiére - Evalustion
EeMminnnnemaaE o

Avre filigne

Pour un partie des échantillons, des études spécifiques sont indispensables
pour déterminer leur possibilité de les valoriser en technique routiere :

- par exemple mise en ceuvre d'un plot routier
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Application a un gisement
historique e

L’application du guide! demande une approche compléte pour la
caractérisation environnementale avec:

— longueur de la démarche (compléte) donc lancer la réflexion en amont des
projets

— élaboration d’une stratégie d’échantillonnage des déchets (validation des
prélévements et analyses)

— identification de la nature du déchet (selon les cas des difficultés pour
dérouler les critéres)

— si niveau 3 d’acceptabilité environnementale: guide en cours de rédaction

o Laréussite d'un projet de valorisation matiére en technique
routiere passe par un engagement volontaire de tous les acteurs du
MO a l'entreprise

o La valorisation matiére présente un intérét financier et
environnemental pour le MO

o Un projet de valorisation doit étre initié lors des phases d’études
du projet
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Grement de Biters

Proocolke déchantionmege

Dangensux

MNon dangeneux

Camcériaton des biters
pour B vakoreation en
£ hnique rowutidne

Man confarme

Conforme mais
>aux vakeurs du
tabkeau et 4

Man conforme

Man conforme: Confarme

Confarme

Déc et n200e-540 du
1502 eEtifa b

¢ Emsification des déche
Dinec the n"B00ESECE du
1901103 r=bthes 2w
dichets

Miveau L du quice « Azcemahilité
den MENErEL sherretifs &n

tec hnique routidne — Ealuation
EMmironnementalkE

Conforme (= aux

valeurs du tablau 3 et 4)

hiveau 2 du quik « Accapahilité
des MaEerau stermatifz en

tec hnique roubiéne — Ealuation
EMvirannementals o

Miveau 3 du quik « Accepahilité
des MaErdriaue Stermatifs en

£c hnique routiéne — Evaluation
eminnnemantzl »

Synthése de la méthodologie appliquée

Etape 1 et 2
du guide

Etape 3
Niveau 1

Etape 3
Niveau 2

Etape 3
Niveau 3
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Mise en ceuvre dans le cas de
travaux de terrassement

— définir un phasage de terrassement :

— Accessibilité du site

— déterminer le mode d’excavation approprié :

— Limiter ’envol de poussiéres

— dimensionner modalités de stockage temporaire de ces
déchets avant valorisation en technique routiere ou
évacuation

— Plate-forme de stockage
— Gestion des eaux
— Durée de stockage

Mise en ceuvre d’un Plan d’Assurance
é i Qualité « environnement »
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