the next generation of environmental and industrial biosensors
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Sociéte de consell et d’expertise en
Bio-ingénierie Environnementale

« Deéveloppement et applications de technologies
innovantes fournissant des solutions adaptées a
diverses problématiques environnementales.

« Consell et expertise chimique, microbiologique et
éco-toxicologique appliqués a I'environnement.

WWW.enoveo.com



http://www.enoveo.com/
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- Sites et sols pollués :
> Evaluation du potentiel de biodégradation
» Détection et identification de populations
spécifiques de microorganismes
» Quantification de microorganismes et genes
d’'intérét
» Evaluation de processus de dysfonctionnement
» Assistance technique
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* Eau potable :
» Détection de contamination microbienne
» Suivi de I'évolution de la qualité

- Effluents industriels, urbains et agricoles :
» ldentification du dysfonctionnement de l'installation
> Efficacité de traitement
» Valorisation des eaux usées
> Suivi en temps réel de la qualité des eaux




Présentation de la technologie
des biocapteurs

NOPE

the next generation of environmental and industrial biosensors
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Principe Biocapteurs microbiens

Les bactéries jouent le rdle de biocatalyseurs, en
dégradant un substrat organique, elles transferent les
électrons a un accepteur externe (électrode) et
génerent de I'électricité
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Courbe typique de tensions obtenues

Temps nécessaire a la colonisation de I'électrode
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Environnements naturels et industriels

- Nappes phréatiques
- Riviéres, lacs

- Bioprocédes
- Stations d’épuration et réseaux d’assainissement

-

Exemple d’architecture de
NODE utilisé sur site

Applications
T - Détection de variation de charge organique
- Détection de composeés toxiques
- Estimation de la DBO
Exemple d’architecture de NODE - Deétermination de l'efficacité de traitement

utilise sur site + Suivi de l'efficacité et de la durée d’'un amendement

NOPE
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Corrélation entre tension et mesure classique de DBOyg;,,
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Application pour une STEP

Bassin de
prétraitement

Capable d’envoyer
une alerte GSM

I Baisse de rendement
de la STEP
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Application pour une STEP : Installation de NODE sur site

0.55

|

Tension (V)

0.25

Temps

1. Variation du milieu (diminution charge, toxique...)
2. Temps de réponse court (< 1h)

3. Reésilience hiologigue et électrique E
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Une autre application des biocapteurs

| polluant

Biocapteurs NODE: Nappe (1.2.3) et Sol (4)
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Avantages des biocapteurs NODE

Pallier aux limitations des systemes actuels de meétrologie

+  Autonomie
* Temps réel
* Robustesse
- Sensibilité
- Réactivité
- Flexibilité
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