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Solution  Etanchéité / Drainage par géocomposites



Infiltrations

ProblématiqueProblématiqueProblématiqueProblématique
La réhabilitation d’anciens sites industriels fait apparaitre La réhabilitation d’anciens sites industriels fait apparaitre La réhabilitation d’anciens sites industriels fait apparaitre La réhabilitation d’anciens sites industriels fait apparaitre 

régulièrement la problématique de la construction sur sites pollués.régulièrement la problématique de la construction sur sites pollués.régulièrement la problématique de la construction sur sites pollués.régulièrement la problématique de la construction sur sites pollués.

Dalle béton

Remontée de gaz

Infiltrations

Le risque sanitaire pour les habitants utilisateurs  peut être très Le risque sanitaire pour les habitants utilisateurs  peut être très Le risque sanitaire pour les habitants utilisateurs  peut être très Le risque sanitaire pour les habitants utilisateurs  peut être très 

important selon la nature et la quantité de gaz  émanant de cette important selon la nature et la quantité de gaz  émanant de cette important selon la nature et la quantité de gaz  émanant de cette important selon la nature et la quantité de gaz  émanant de cette 

pollution.pollution.pollution.pollution.



....

Les principaux types de pollution rencontrés sont :Les principaux types de pollution rencontrés sont :Les principaux types de pollution rencontrés sont :Les principaux types de pollution rencontrés sont :

HydrocarburesHydrocarburesHydrocarburesHydrocarbures

Solvants ChlorésSolvants ChlorésSolvants ChlorésSolvants Chlorés

La présence de sols pollués est habituellement détectée par le La présence de sols pollués est habituellement détectée par le La présence de sols pollués est habituellement détectée par le La présence de sols pollués est habituellement détectée par le Bureau Bureau Bureau Bureau 

GéotechniqueGéotechniqueGéotechniqueGéotechnique....GéotechniqueGéotechniqueGéotechniqueGéotechnique....

L’analyse de ces risques est réalisée par un L’analyse de ces risques est réalisée par un L’analyse de ces risques est réalisée par un L’analyse de ces risques est réalisée par un bureau spécialisébureau spécialisébureau spécialisébureau spécialisé, qui est , qui est , qui est , qui est équipé équipé équipé équipé 

en analyses de gaz.en analyses de gaz.en analyses de gaz.en analyses de gaz.

Ce bureau étudie aussi la conformité avec les Ce bureau étudie aussi la conformité avec les Ce bureau étudie aussi la conformité avec les Ce bureau étudie aussi la conformité avec les textes législatifs textes législatifs textes législatifs textes législatifs définissants définissants définissants définissants 

les taux de gaz admissibles selon l’utilisation du bâtiment et le type de les taux de gaz admissibles selon l’utilisation du bâtiment et le type de les taux de gaz admissibles selon l’utilisation du bâtiment et le type de les taux de gaz admissibles selon l’utilisation du bâtiment et le type de 

population rencontré (enfants, personnes âgées, etc.)population rencontré (enfants, personnes âgées, etc.)population rencontré (enfants, personnes âgées, etc.)population rencontré (enfants, personnes âgées, etc.)



Différentes étapes :Différentes étapes :Différentes étapes :Différentes étapes :

* Etude de l’historique du site* Etude de l’historique du site* Etude de l’historique du site* Etude de l’historique du site

* Etude de la géologie du site * Etude de la géologie du site * Etude de la géologie du site * Etude de la géologie du site 

(nature et porosité des sols)(nature et porosité des sols)(nature et porosité des sols)(nature et porosité des sols)

•* Prélèvements de gaz in situ* Prélèvements de gaz in situ* Prélèvements de gaz in situ* Prélèvements de gaz in situ

* Analyse de la toxicité et concentration de ces gaz* Analyse de la toxicité et concentration de ces gaz* Analyse de la toxicité et concentration de ces gaz* Analyse de la toxicité et concentration de ces gaz



Analyse chimique de prélèvements :Analyse chimique de prélèvements :Analyse chimique de prélèvements :Analyse chimique de prélèvements :



....

Etudes technicoEtudes technicoEtudes technicoEtudes technico----économicoéconomicoéconomicoéconomico----sanitaires des différentes sanitaires des différentes sanitaires des différentes sanitaires des différentes 

solutions de protections sanitaires :solutions de protections sanitaires :solutions de protections sanitaires :solutions de protections sanitaires :

1   Evacuation des matériaux pollués1   Evacuation des matériaux pollués1   Evacuation des matériaux pollués1   Evacuation des matériaux pollués

2   Infiltrations pour prélèvements/traitements in situ2   Infiltrations pour prélèvements/traitements in situ2   Infiltrations pour prélèvements/traitements in situ2   Infiltrations pour prélèvements/traitements in situ2   Infiltrations pour prélèvements/traitements in situ2   Infiltrations pour prélèvements/traitements in situ2   Infiltrations pour prélèvements/traitements in situ2   Infiltrations pour prélèvements/traitements in situ

3   Confinement 3   Confinement 3   Confinement 3   Confinement ---- Etanchéité et Drainage des gazEtanchéité et Drainage des gazEtanchéité et Drainage des gazEtanchéité et Drainage des gaz

4   Ventilation interne4   Ventilation interne4   Ventilation interne4   Ventilation interne



....

Pour les 2 chantiers présentés, une préconisation précise a permis de Pour les 2 chantiers présentés, une préconisation précise a permis de Pour les 2 chantiers présentés, une préconisation précise a permis de Pour les 2 chantiers présentés, une préconisation précise a permis de 

retenir la solution dite de  «confinement et évacuation des gaz toxiques »retenir la solution dite de  «confinement et évacuation des gaz toxiques »retenir la solution dite de  «confinement et évacuation des gaz toxiques »retenir la solution dite de  «confinement et évacuation des gaz toxiques »
 



Solution  Etanchéité / Drainage par géocomposites

Géomembrane Etanchéité : Polypropylène 1 mm

Géotextile Protection : Non Tissé Aiguilleté 400 g/m²

Géocomposite de drainage : SOMTUBE Gaz Filtre

Mini drain 
φφφφ 20 mm

Nappe 
Drainante



Dimensionnement du Géocomposite de Drainage Gaz :

Données à prendre en compte :

Géométrie et Contraintes

Flux Gaz à Drainer

Résultats :

Epaisseur Nappe Drainante

Nombre et Diamètre des mini-drains

Filtre

Mini drain 
φφφφ 20 mm

Nappe 
Drainante



Cas particuliers de 2 chantiers traités

Centre de Tri La Poste – Villeneuve la Garenne (92)

Groupe Scolaire du Landy – Saint DENIS (93)



Chantier Villeneuve la Garenne (92)

~ 230 m

~ 
10

0 
m

Plan de Principe de pré-études

4 réseaux de collectes
6 cheminées d’évacuation

Solution de base, 3 drains de collecte en φφφφ 40 mm

Bureaux
Entrepôts



Particularités du chantier :

Pose sur Fond de Forme de 50 cm en matériaux traités chaux ciment

Aucune saignée envisageable dans le 
fond de forme pour réseau collecte

2 φ φ φ φ 25 mm



Pose Géocomposite Drainage perpendiculaire au 
réseau  collecte

Filtre

Mini drain 
φφφφ 20 mm

Nappe 
Drainante

Géocomposite



Pose Géomembrane PP 1mm



Soudures – Points Particuliers

Raccords Etanches Voiles Béton Raccords Etanches Poteaux



Pose Géotextile Anti-poinçonnant



Coupes Finales



Raccords Cheminées Evacuation

Collerette et Extrusion
Raccord sur les 2 mini-drains de collecte

Après justification auprès de MOe, aucun système d’ extraction mécanique par ventilation forcée

Intérêt économique – Pas de risque de panne – Pas d’e ntretien



Coulage Radier Béton par pompe Haute Puissance



Chantier Saint Denis  (93)

Groupe scolaire  (enfants) - Niveau Etanchéité/Drainage maximal

Particularités :

Présence régulière du Bureau Contrôles sur site

Dallage béton armé épaisseur 15  cm traditionnel

Présence de longrines limitant les zones à des surfaces de l’ordre de 100 m²



Vue générale du site

Collecteur Gaz PEHD 80 mm



Points spécifiques :Contraintes Etanchéité

Raccords Voiles et Longrines

Ajout Bande Butyle (AFIBAND) pour parfaire l’étanch éité au droit Géomembrane/Béton

L’AFIBAND facilite la pose et fixation du plat métallique



Joint mastic au dessus du plat métallique de 
fixation mécanique



Etanchéité au droit des raccords de drains de collecte, Manchon électro-soudable



Vue Aérienne du chantier

Fond de forme

Géomembrane

Isolation

Somtube
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Merci   de   votre   AttentionMerci   de   votre   AttentionMerci   de   votre   AttentionMerci   de   votre   Attention


