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Lavage/cyclonage en terrain
urbain exigu, terrassé en blindage
coulissant
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QAIGO| PRINCIPE DE SEPARATION

e La théorie
® Prétraitement : criblages

* L’'hydrocyclonage agit sur la densité et la taille des
particules pour séparer :

® |es sables (+ limons grossiers)
® |es fines (limons fins + argiles)

¢ Avantages :

e Tres fort débit possible
® Faible risque de colmatage
® Notion de DN 50

%
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~
L\}AlGO‘ PRINCIPE DE SEPARATION

* Le traitement par lavage/cyclonage consiste a séparer, a
I'aide du vecteur « eau », les fractions grossieres et fines
du sol, en concentrant les polluants dans ces dernieres.
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V\lGO THEORIE DU TRAITEMENT

* Quel est I'impact de la séparation par la taille pour tous les
autres composées chimiques ?

0000
: 0000
e 1) l'adsorption 0000
f g 0000
/ la surface specifique 02aCaPaP
000

e 2) |'absorption :
® Quasi nulle dans un grain de sable siliceux ou dur
® Tres forte dans les feuillets des argiles _—
e 3) I'affinité :
e Capacité d’échange cationique des argiles
e |Lien avec la MO - affinité avec tous les composes
organiques
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WVALGO| ESSAIS en LABORATOIRE

mm : 20 a 80 10 0,035 0,005
Débris Graviers Sables EFin es
grossiers lavés lavés i

Limons fins / argiles

* VALGO possede I'équipement nécessaire pour réaliser des
essais en laboratoire de tamisage et de cyclonage et
quantifier les différentes fractions

* Cela permet de dimensionner I'équipement et les filieres de
valorisation (besoins en post-traitements, transports,
surfaces d’épandage) --
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AIGO| ETUDE DE CAS

W Le site, d'une surface de 2319 m2, est situé a
| proximité du centre ville, aux abords

{ immédiats d’une artére principale. Il est

| entierement entoure de propriétes plus ou
moins baties et d’une artére a forte circulation

/ 4[]/ | o =
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MAIGO| CONTEXTE GENERAL

* Depuis 2000, cette parcelle sert d’annexe au fabriquant de pieces
mécaniques automoblles afin de stocker ses déchets de production et
de récupérer les effluents huileux utilisés dans les divers procédeés.

® Le site de production principal a été exploité de 1887
(anciennement TERROT puis PEUGEQOT) a 2004.

e TAUW France, Maitre d’ceuvre sur le projet de dépollution, a mis en
évidence une ‘contamination des sols par des effluents huileux jusqu’a
la nappe a -7 m /TN.

e Reéhabilitation : la mission confiée a VALGO consistait a :

e Eliminer la source-sol afin de ne laisser au futur acquéreur que
des matériaux avec HCT < 500 mg/kg MS.

e |a nature des sols et de la contamination ont impliqué le choix de
la technique de « soil washlng ».

e Traiter la phase huileuse repérée sur les eaux souterraines.

®* Un volume de 4550 m3 de matériaux a été identifié comme impacté
aux hydrocarbures.
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.
MICO | pRESENTATION DU SITE

* Des travaux de démantelement avaient été engagés avant
le démarrage de notre intervention :

® |es hangars situés au nord de la parcelle étaient
désamiantés et démolis.

» == ®mre lesinstallations de stockage
- aériennes également démantelées

* Le batiment situé a I'angle nord-
ouest a été conservé afin d’étre
utilisé pour les besoins du chantier
de dépollution.
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MICO | RESEAUX SOUTERRAINS

- Réseau égoutture 1 — collecte
huiles

Réseau égoutture 2 — collecte
huile

Massifs béton - supports de
benne

- Fosses de collecte des effluents
huileux

Cuves aériennes - collecte
huiles

- Réseau unitaire EP-EU

S  Séparateur

ll'n-lq.'l
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MIGO | GEOLOGIE

® Le site se trouve a environ 239 m d’altitude sur des épaisses
d’'une dizaine de meétres recouvrant des marnes :

e remblais anthropiquesde 0 a3 m ;

® passages sablo-argileux entre 3 et 5 m ;
¢ alluvions sablo-graveleux de 5a 8 m ;

® marnes au-dela de 8m

® Les terrains mis au jour ont une permeéabilité moyenne a
forte (conductivité hydraulique de l'ordre de 4 a 7.10-3 m/s),

®* nappe alluvionnaire a - 7,5 m sur le lit marneux.

® La zone de battement varie entre -6,5 m et -8,3 m en
fonction des campagnes de surveillance réalisées par TAUW
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MIGO| poLLUTION

* Une contamination aux HCT a été mise en évidence au droit
des installations de stockage et d'acheminement des huiles
récupeérees.

® (Cette pollution atteint une concentration de 14 000 mg/kg
au cceur de la zone, entre 2 a 3 m de profondeur puis
décroit avec la profondeur.

* A la périphérie, on trouve des teneurs plus faibles (environ
1500 mg/kg) entre 1,5 et 7 m de profondeur

* TONNAGES impactés :

0-2m: 1800 T

2-3m:990T

3-5m: 2520 T

5-7m : 4550 T
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MIGO | poLLuTION
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V\lGO OBJECTIFS DE REHABILITATION

® Les objectifs de dépollution fixés dans le cahier des charges
concernaient les hydrocarbures :

® 500 mg/kg MS dans les sols,

e Ecréemage de la phase flottante jusqu’a |'atteinte d’une
limite de traitement (asymptote),

e 10 000 pg/l dans les eaux souterraines au droit du site,
e 1000 pg/l a I'extérieur du site.
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VAIGO| soMMAIRE

* Stratégie
e Solution retenue
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“I-GOW LA SOLUTION RETENUE

Ve

Limites de propriété

Excavation simple :
Trop de volume
Trop de surface

Palplanches :
Trop cher
Pas de place pour traiter
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QAI-GOW LA SOLUTION RETENUE

Stratégie : Principe du
blindage coulissant (havage) rae N

Les casiers coulissants sont posés en
surface et descendu au fur et a mesure
de I'excavation

Les terres du casier suivant sont lavées
avant d’étre utilisées pour remblayer le
précédent, et ainsi de suite.
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MIGO | | A SOLUTION RETENUE

2 - Pose des poteaux d’angles

1 — Terrassement de la tranchée extérieure
sur 1,5 m de profondeur
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MIGO | | A SOLUTION RETENUE

3 et 4 — Mise en place des palplanches, de leur guide et des panneaux de
blindage latéral
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MIGO | | A SOLUTION RETENUE

5 — Mise en place du traineau
~ intérieur pour maintient des
panneaux latéraux

T

sl

H;‘i;lih?"

6 - Des panneaux lateraux intérieurs i i | 5 E_
sont ensuite glissés dans le cadre afin [ - T
de permettre

I'atteinte de la profondeur souhaitée
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“VAIGO | TRAVAUX PRELIMINAIRES

Démolition du béton de surface et extraction des ou  vrages enterrés
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MICO | TRAVAUX PRELIMINAIRES

Démolition du mur d’enceinte

")
i TRIR

Démolition de la fosse de vidange
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V\lGO DEROULEMENT DES TRAVAUX

* La meéthodologie choisie de blindage coulissant a permis :
* Latteinte en toute sécurité de la profondeur souhaitée,

* De limiter 'emprise au sol et les nuisances importantes liées a la
réalisation d’un terrassement par talutage 3/2,

* De préserver les mitoyennetés,
* De limiter le colt des travaux (I'utilisation d’'une berlinoise ou de

tout autre confortement nécessitant des tirants étant plus
onéreuse).

Le terrassement s’est donc déroulé par la pose de casiers successifs en

respectant un ordre prédéfini :
Le terrassement a démarreé sur la zone située le plus a 'amont
hydraulique afin de ne pas re-polluer les remblais par les écoulements

d’eaux souterraines.
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V\lGO DEROULEMENT DES TRAVAUX

e Gestion des déblais :

® |es déblais ont été triés a I'avancement selon les indices
organoleptiques qu’ils présentaient (odeur, texture,
couleur...).

® Pour chaque casier, un lot jugé inerte et un lot jugé non
inerte ont été caractérisés par un laboratoire extérieur
certifie COFRAC

® | es lots dont la teneur en hydrocarbures (C10-C40) était
supérieure a 500 mg/kg MS ont été dirigés vers 'unité
de lavage
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\MIGO | pEROULEMENT DES TRAVAUX

® (Gestion des eaux :

e |e terrassement a été réalisé
jusqu’a l'apparition de la
nappe.

e Pour chaque casier creusg,
une phase libre huileuse a éte

mise en évidence a la surface
de lI'eau
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\:\_AlGO‘ DEROULEMENT DES TRAVAUX

* méthodologie de traitement des eaux :

e Pompage avec création d'un cone de rabattement afin de drainer
I'huile présente dans la fouille.

e |'eau et la phase libre sont dirigées vers un séparateur a
hydrocarbures et une colonne de filtration sur charbon actif

e | 'eau épurée a été évacuée vers le réseau unitaire

® | e pompage s’est déroulé jusqu’a ce qu’aucun retour de phase
huileuse ne soit observé en fond de fouille.
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V\lGO DEROULEMENT DES TRAVAUX

® Lavage des sols :
® | es contraintes de terrain ont imposé la mise en place
d’une unité de cyclonage avec un débit de 15 T de MS/h.
® Les avantages de cette technologie sont les suivants :

e Valoriser une partie des matériaux afin de les réutiliser
en remblais de fouille,

e Concentrer la pollution dans la fraction argileuse et ainsi
limiter le volume de déchet ultime nécessitant une
évacuation hors site onéreuse,

® Limiter le flux de transport hors site et de ce fait le bilan
carbone du chantier.

* Une centrifugeuse mobile est également mise en ceuvre
afin d’assécher les fines, déchet ultime du traitement

INTERSOL 15 - 17 mars 2016 - LILLE
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MIGO | DEROULEMENT DES TRAVAUX

* Criblage a l'eau sur tapis vibrant : pour d’extraire les
matériaux > 5 mm (graviers grossiers).

e Ces matériaux sont valorisables et ont servi de drainant
dans la zone de battement de la nappe lors du
remblaiement
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MICO | DEROULEMENT DES TRAVAUX

* Module de double hydrocyclonage : pour séparer les
matériaux de granulométrie comprise entre 5 et 40 mm

* Un tapis essoreur permet d’assécher les matériaux a une

¥ | !.
I e
———— .
||
5 —-
F
i
e i

siccité moyenne de 80%.

——
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-“100_5 DEROULEMENT DES TRAVAUX

® Module de dessiltage : hydrocyclonage du 10-40 um, pour
limiter le flux vers la centrifugeuse.

® Centrifugation des boues : déshydratation du 0-10 um ou la
pollution se retrouve concentrée
e Cette fraction d’une siccité d’environ 35% est le déchet ultime
du traitement.

e Ces matériaux ont été stockés sur le site principal pour finir de
secher avant d’etre evacues vers la filiere adaptee

Circuit de "'eau

Sec ments Lavage Doubre

S0l ﬁ Cr.blage a hydrocyelanags ﬁ' Cessiltage ﬁ Deshydratahcn

E==zocrage

! ! Lo

Dables laves Sablen Al A

1 " A
Cim Smam 3 40um 100 Fracton pol. e

Fires inf ACEm

Mater aui laves
On sup Bmm

Circuit da 'aau



MIGO | DEROULEMENT DES TRAVAUX

INTERSOL 15 - 17 mars 2016 - LILLE Solutions environnementales “'clé en main” pour une valorisation active de sites - VALGO - Copyright 2009 - 34



QALGOW SOMMAIRE

e Généralités
® Principe - théorie du traitement - essais en labo
¢ Etude de cas
® Présentation du site
® Geéologie
® Pollutions
® Objectifs
e Stratéegie
® Solution retenue
® Travaux
® Résultats
® Conclusion

INTERSOL 15 - 17 mars 2016 - LILLE Solutions environnementales “clé en main” pour une valorisation active de sites - VALGO - Copyright 2009 - 35




-
MICO | ResuLTATS

Au total :
- 4869 m3 de matériaux ont été terrassés
- 1117 m3 de déblais inertes ont été réutilisés en remblais

- 3732 m3 de déblais non inertes ont été lavés ou évacués en bio-
centre.

e Exemple d’abattement des teneurs en HCT aprées lavage (C4) :
e Matériaux bruts : 2 560 mg/kg
e Matériaux lavés : 441
e Fines (déchets) : 17 700
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MIGO | RESULTATS

Niveau
initial
Blindages le_lte’de
propriete s
Nord
1.30
puits de captage
Zone de
battement
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MIGO| CoNCLUSION

Bilan terrassement (m3) Gestion des non

Inerte; inertes (Tonnes)
1067; 22%

Lavés;
3370 ;
Evacués; 41%
4776 ;

59%

Non inerte;
3807; 78%

Remblaiement du site (m3)

Inertes issus

du site;
1757,525;
43%
Valorisés;

1253; 31%
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