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Prise en compte des eémissions des phases transitoires

» Gestion des friches industrielles en milieu urbain : dépollution / déconstruction /aménagement
Protection des travailleurs / coactivité

Connaissance des émissions / phase de travaux

Suivi de I'exposition des travailleurs (hors zone de travail)

Suivi de I'exposition des riverains

Déclenchement de préelevements conservatoires



Suivi chantier SSP

Norme

La norme NF X 31-620 partie 1 fixe les 16 engagements suivants :
1. Etre & I'écoute du client afin qu’il puisse disposer de la meilleure réponse a ses besoins, en fonction de I'état de I'art et des dispositions

législatives et réglementaires en vigueur Besoin de Capteurs
2. Apporter la meilleure réponse aux besoins du client , .
adaptés aux enjeux

3. En cohérence avec le domaine de prestation exercée, disposer d’'une assurance responsabilité civile incluant spécifiquement les risques
d’atteintes a I'environnement terrain
4. Garantir la mise a disposition d'un méme interlocuteur pendant toute la durée du projet sauf cas de force majeure
5. Respecter les délais contractuels

6. Mettre a disposition du personnel compétent et en nombre suffisant

7. Mettre a disposition du matériel adapté

8. Informer de tout recours a la sous-traitance - Maitriser la sous-traitance en interdisant la sous-traitance en cascade

9. Connaitre les regles d’environnement, de santé au travail et de sécurité relatives aux interventions sur les sites et sols pollués et les
faire respecter par 'ensemble des intervenants - Protéger 'ensemble du personnel intervenant sur site de tout risque

10. Minimiser I'impact environnemental de I'intervention sur le site et sur ses environs

11. Respecter les obligations de confidentialité nonobstant les obligations Iégislatives et réglementaires en vigueur - Respecter les modalités

spécifiques de protection des données et renseignements acquis contractuellement définies

12. Maitriser les risques de conflit d'intérét

13. Respecter le devoir d'information et de conseil

14. Garantir la qualité de la prestation

15. Fournir des délivrables clairs, précis et détaillés

16. Assurer la tracabilité de la prestation %



La norme NF X 31-620

NF X31-620-3: « Il importe que des prestataires qualifiés puissent concourir a minimiser des risques sanitaires et les impacts environnementaux »

Décrire les mesures de préservation Applicable pour les prestations B110, B120, B130, B320 et B330, note relative

de la qualité et de I'environnement du site | a I'’environnement qui décrit les mesures qui doivent étre prises par I'entreprise
de travaux pour préserver la qualité de I'environnement du site. Cette note
analyse les impacts prévisionnels du chantier, les mesures conservatoires
préconisées et décrit les garanties apportées quant aux émissions du chantier
a chaque étape (bruit, rejets liquides et gazeux, déchets, odeurs, poussiéres,
etc.) : références réglementaires applicables, valeurs limites, modalités et
frequences de contrdle, modalités de gestion des déchets.

Suite a une mission B100, en conclusion de
I'étude de faisabilité, le rapport doit comporter L'actualisation du volet €conomique est particuliérement
une actualisation de I'estimation financiére et importante si les délais liés aux travaux (démarrage, durée,

I&%ﬁmﬁfﬁ%ﬁﬁi&iﬁmpe Oui les différents postes doivent étre détaillés : JTITE réception) sont longs.
e - Montant des travam_(, NFX-31620- Différents colts sont ainsi su_st_:gptibles dévoluer et de
: - Montant de la surveillance. 3 remettre en cause le budget initial {transport, TGAP,
Les incertitudes doivent également étre énergie,...).
discutées.
MNorme NF-
) L ) X-31-620-1
La conception des travaux de réhabilitation doit
G u Id e au d It e u r Les impal:t-'. (bruit, od’eL!r, prendre en ot?mpte I'évaluation des impacts du  Engagement
poussiere,...) ont-ils eté pris en oui  chantier de réhabilitation. 10
compte ? Les rejets doivent étre conformes avec la ) )
réglementation en vigueur. Loi sur leau,
Réglementat
ion rejets
Les aspects réglementaires en . . P . Norme NF-
matiére d'hygiéne, santé et La conception des travaux de réhabilitation doit X-31-620-1

- e At oQui  Prendre en compte les aspects réglementaires
e en matiére d’hygiéne, santé et environnement. Engagement

pris en compte ? 9 %

Tableau 26 : Points clés identifiés pour la prestation B110 - Etude de faisabilité technique et financiére.




Suivi chantier SSP
Organisation amont 'objectif

conditionne
I'organisation

amont .
ICi

Protection
coactivité et
zone hors port

Pollution ancienne des EPI

Dépollution par

excavation sur E TR . -
I Snaiade o sur dg Uiz Variabilité trés Présentation des
imitée bar la Coactivité ACMIIALEENS importante de responsabilités
fermel'?ure e - ,(tiomPOS('IZ‘IS ; concentrations MO/ travaux/site/
métaux, pollution attendues

annuelle du site sécurité

( 3 semaines)

organique volatile
et semi-volatile

Acquisition de données Définition et mise en place des

procédures a suivre pour
chacun des intervenants pour
différents niveaux d’alerte



Sulivi chantier SSP
Organisation amont

Criteres de définition des seuils d’alerte:
Pollution particulaire
seuil d’alerte 10% de la VLEP 8h (PM10)
niveaux de polluants particulaires par corrélation des résultats sols et niveaux de
particules du seuil d’alerte

Pollution gazeuse
Molécules spécifiques majoritaires a 1% de la VLEP 8h au niveau du seulil
d’alerte. Seuil sécuritaire : variabilité des molécules générées

Traceur Seuil de surveillance Seuil d’alerte

Présenteé ici PM10 (ug/m3) 200 1000

COV (ppm) 2 10

Un dépassement correspond a un dépassement de la valeur moyenne sur 15 min



Sulivi chantier SSP
Choix des capteurs

Criteres principaux de définition du
réseau

» Activités potentiellement émissives
» Occupation des abords des zones
* Voies de circulation

* Vents dominants



Suivi chantier SSP
Choix des capteurs

Utilisation de micro-capteurs pour cartographier la pollution aux particules ohotedéto
fines — Air PACA, 2016 otodétecteur I

Les essais métrologiques :
e ['équivalence : ok — selon méthode gravimétrique
normalisée : norme EN 12341

e Lareproductibilité : ok Source IR

Lentille

« Les tests d’équivalence ont montré que les moyennes
journalieres, en PM10 et PM2,5, recueillies

a partir des donnees des micro-capteurs suivent assez
bien les niveaux observés par les méthodes de Technologie du capteur e-PM — source Tera
référence. On note toutefois des décrochages ponctuels

dus, en partie, aux conditions méteorologiques (vent,

humidite, etc...) et a la nature chimique des particules. »

Mesures des particules comprises entre 1 et 10 um ‘&‘



Suivi chantier SSP

Phase opérationnelle

* Enregistrement

* Reporting quotidien

« Communication équipe de chantier et
superviseur
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Suivi chantier SSP
Phase opérationnelle

Recherche en direct
sur le terrain des
causes lors de
depassements

Etude des cumuls horaires de
déepassement par balise

Activité identifiée

comme
Valeur max Vitesse potentiellement a
Duree enregistrée Vent vent I'origine de
Date  Heure (hh:mm) Traceur Balise {pg/m¥ {origine) {m/s) I'événement
01- Terrassement des
aolt  12:30 01:15 PM10 4 350 N 1 sediments
04- Camions en sortie de
aolt  06:30 01:30 PM10 4 261 - 0 lagune
05- Camiens sur le chemin
aolt  06:55 00:30 PM10 3 250 SE 24 au sud lagune
Chargement remblais
05- secs se trouvant au
aolt  13:21 00:45 PM10 3 228 S 2 sud de la lagune

Forte affluence de
camions, manipulation

08- des sédiments et
00:00 01:12 02:24 03:36 04:48 06:00 07:12 08:24 aolt 06:06 0200  PMI0 3 436 s 0 absence de vent
Forte affluence de
duree totale {h } camions, manipulation
08- des sédiments et
aolt  06:30 02:00 PM10 4 462 S0 0,7 absence de vent
Neﬂoyage des_ voles
MPMS1 MPMS2 MPMS3 WPMS4 EPMS5 HMPMS6 2 oreutaten.
09- composition des

ao(t  14:30 00:30 PM10 4 257 S 1.3 particules peut &tre



Suivi chantier SSP
Influence du vent sur les niveaux PM en chap

journées du 08 et le 09 aodt.
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Suivi chantier déconstruction
Organisation L objectif

conditionne
I'organisation
amont

ICi
Connaitre
I'impact des
phases de
chantier



Suivi chantier déconstruction
Phase opérationnelle

Suivi mobile selon les phases de travaux

Coordonner les opérations et la métrologie : communication et enregistrement permanents

4



Suivi chantier déeconstruction
Résultats

Influence de l'activité
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Suivi chantier déeconstruction
Résultats

Influence du vent
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Conclusion

Nécessite une implicati®
en amont de I'ensemble
des acteurs du projets
pour définir les
responsabilités et actions
de chaque entité

Positionnement / seuil et suivi a définir
PRselon les objectifs

O Permet de mettre en ceuvre des
prélevements actifs en cas de
niveau élevé

Suivi exposition

Permet de sensibiliser les équipes



Mercl de votre attention




	Monitoring de la qualité l’air en phase chantier de dépollution / déconstruction : ��Une aide opérationnelle et organisationnelle visant à sécuriser les interventions et limiter les gênes
	Contexte 
	Suivi chantier SSP�Norme 
	La norme NF X 31-620
	Suivi chantier SSP�Organisation amont 
	Suivi chantier SSP�Organisation amont 
	Suivi chantier SSP�Choix des capteurs
	Suivi chantier SSP�Choix des capteurs
	Suivi chantier SSP�Phase opérationnelle 
	Suivi chantier SSP�Phase opérationnelle 
	Suivi chantier SSP�Influence du vent sur les niveaux PM en chantier
	Suivi chantier déconstruction Organisation
	Suivi chantier déconstruction�Phase opérationnelle
	Suivi chantier déconstruction�Résultats
	Suivi chantier déconstruction�Résultats 
	Conclusion
	Merci de votre attention�

