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Contexte



• Développer un outil méthodologique de gestion des sédiments des voies 
d’eau 

- applicable de façon transfrontalière 
- qui prenne en compte l’ensemble des aspects du 
développement durable

• Acquérir des connaissances pour alimenter l’outil en données
-- la caractla caractéérisation risation in situin situ, , 
-- le transfert des polluants le transfert des polluants àà partir de la partir de la matrice smatrice séédimentairedimentaire,,
-- les voies de traitement des sles voies de traitement des séédimentsdiments

• Stimuler et pérenniser l’activité en réseau pour l’acquisition 
et le transfert de compétences et de savoir-faire
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2 méthodes 
d’évaluation des enjeux

Méthode de 
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• Données de la littérature, et expertise/expérience des acteurs publics et privés

• L'acquisition des connaissances par la recherche

TroisiTroisièèmeme éétapetape: Evaluation des : Evaluation des effetseffets



Synoptiques : réalisation de scénarii
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Effets positifs

Résultats - comment les lire ?

« Prise de risque »
des décideurs
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Pour chaque enjeu, la filière 
envisagée a : 
>un effet négatif si dans 
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• Plus on s’éloigne du 
centre, plus l’effet négatif 
est important

>un effet positif si dans
« aire blanche centrale »

• Plus on se rapproche du 
centre, plus l’effet est 
positif

Effets négatifs

Avec valorisation
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Un objet d’étude : Le canal de Lens (nord-pas de Calais)
Opération de curage : Mai à octobre 2010 
7,5 km, 140 000 m3 de matériel curé

• Connaissance de l’impact des travaux de curage sur le système aquatique
• Diminution du volume à traiter → travailler sur une meilleure caractérisation 
du sédiment
• Diminution du volume à traiter → travailler sur le traitement

Acquisition des connaissances par la recherche
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Monitoring du panache généré par le curage.

EMISSION?

Le canal de Lens : un objet d’étude pour …
L’impact d’une opération de curage sur le devenir des contaminants
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Le canal de Lens : un objet d’étude pour 
le développement de

méthodes de characterisation in situ : X ray fluorescence

→ vers le dragage sélectif

Mise en place d’une
méthodologie fiable de mesure
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Vers des tests de traitement

La canal de Lens : un objet d’étude pour la R&D sur les 
traitements minéralurgiques

→ Conception et mise en Conception et mise en œœuvre d'un traitement uvre d'un traitement àà l'l'ééchelle chelle 
pilote (100 kg / h) pilote (100 kg / h) 

→→ éévaluation de la qualitvaluation de la qualitéé des effluents en sortiedes effluents en sortie



100 kg 
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Coupure à 63 µm

Coupure à 15 µm

4 kg

6 kg

38 kg

25 kg 27 kg

+2mm

‐2mm +250 µm

‐250 µm +63 µm

‐63 µm +15 µm ‐15 µm

Seuil AGW 10‐06‐99

A: non pollué

B: pollué
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Conclusion/perspectives Conclusion/perspectives 

•• MiseMise en place du en place du squelettesquelette de de ll’’outiloutil

•• Alimentation de la base de Alimentation de la base de donndonnééeses de de ll’’outiloutil ((informationsinformations collectcollectééeses
de part et de part et dd’’autresautres de la de la frontifrontièèrere) ) ……..collectecollecte toujourstoujours en en courscours

→→ acteursacteurs publics/publics/privprivééss

→→ donndonnééeses issues de la issues de la rechercherecherche



Merci de votre attentionMerci de votre attention


