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Contexte

Des enjeux identiques:

Canaux a gros gabarit
Position stratégique vers I'Europe du Nord
Risques d’inondation

Une ressource de matiere premiere secondaire
'acceptabilité des populations
Des évolutions réglementaires

Une problématique

transregionale Des outils :
Environ 8 M m3 de sédiments au Développés de chaque coté de la
total a curer pour restaurer les frontiere pour :
fonctions des canaux 55 a 65 % le suivi, le curage, I'entreposage des
necessitent une gestion adaptee a sédiments curés. ..

leur faible qualité environnementale



Démarche

» Développer un outil methodologique de gestion des sédiments des voies
d'eau
- applicable de facon transfrontaliere
- qui prenne en compte 'ensemble des aspects du
développement durable

« Acquérir des connaissances pour alimenter I'outil en données
- la caractérisation in situ,
- le transfert des polluants a partir de la matrice sédimentaire,
- les voies de traitement des sédiments

« Stimuler et pérenniser 'activité en réseau pour I'acquisition
et le transfert de compétences et de savoir-faire
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La construction de |'outil a partir du flow-chart

motivation : Risque d’inondation ~ Navigabilit¢ ~ Qualité de I'écosysteme

\ 1 aquatique

Opération

de curage

Pre-traitement
Stokage
temporaire

Stokage

traitement |

|

valorisation




1ere étape : Identification des facteurs clés a partir du flow-chart
Facteurs clés

Opération

. 9 -

Pre-traitement
Stokage
temporaire

l |
Stokage
final

valorisation -

traitement




Seconde étape: transcription des facteurs en effets
Facteurs clés

Opération - -
= -

traiteme




Seconde étape: transcription des facteurs en effets
sur les enjeux (enjeux du développement durable)

Facteurs clés = effets/conséquences associées = enjeux du développement durable
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Troisieme éetape: Evaluation des effets

Resource en 2 meéthodes
Energie fossile d’évaluation des enjeux
Climat
Qualité des
eécosystemes
Méthode de
caractérisations des
impacts (ACV)
Santé humaine AL
Cadre de vie

Evaluation qualitative

Développement
économique

* Données de la littérature, et expertise/expérience des acteurs publics et privés

« L'acquisition des connaissances par la recherche



Synoptiques : réalisation de scénarii

+ Filiere « On ne fait rien »
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Résultats - comment les lire ?

Avec valorisation

Epulsement des stocks
_ _ deressources épulsables
« Prise de risque » 100%

des décideurs

n/100

Dégradation du Effets
développement 509 I Effet sur le climat

économliqueloca

Dégradation dela quallté

Pour chaque enjeu, la filiere
envisagée a :
[Menaces sur Ieﬂ =>un effet négatif si dans

sitifs

Filiere plutot

mature, pérenne de vie des riveralns écosystémes
« couronne rose »
Si <50/100
®  Plus on s’éloigne du
Effet Toxlclté/santé centre, plus I'effet négatif
est important
=>un effet positif si dans
- . « aire blanche centrale »
Option “ohne faltrien Effets positifs Effets négatifs o PllsEn so Egaeene el
gy p 9 centre, plus I'effet est
positif
radation du
doppement
xmique bocal

E ffet Toxicitd/santé



Evaluation des effets

Resource en
Energie fossile

Climat

Qualité des
ecosystémes

Santé humaine

Cadre de vie

Développement
economique

2 méthodes
d’evaluation des enjeux

Meéethode de
caractérisations des
impacts (ACV)

Evaluation qualitative

* Données de la littérature, et expertise/expérience des acteurs publics et privés

- L'acquisition des connaissances par la recherche



Acquisition des connaissances par la recherche &=

Un objet d’étude : Le canal de Lens (nord-pas de Calais)
Opération de curage : Mai a octobre 2010
7,5 km, 140 000 m3de matériel curé
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« Connaissance de I'impact des travaux de curage sur le systeme aquatique
* Diminution du volume a traiter — travailler sur une meilleure caractérisation
du sédiment

* Diminution du volume a traiter — travailler sur le traitement



Le canal de Lens : un objet d’étude pour ...
L’'impact d’'une opération de curage sur le devenir des contaminants
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Le canal de Lens : un objet d’étude pour
le développement de
methodes de characterisation in situ : X ray fluorescence

| Mise en place d’'une | o
éthodologie fiable de mesure Fstsa
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La canal de Lens : un objet d’étude pour la R&D sur les
traitements minéralurgiques
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— Conception et mise en ceuvre d'un traitement a I'échelle
pilote (100 kg / h)

— évaluation de la qualité des effluents en sortie



Bilan en matiére seche et en polluant Zn (mg/kg M.S)
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Conclusion/perspectives =

 Mise en place du squelette de I'outil

« Alimentation de la base de données de l'outil (informations collectées
de part et d’autres de la frontiere) ....collecte toujours en cours

— acteurs publics/privés

— données issues de la recherche
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