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Valoriser 300 000 m 3 de sédiments de dragage en France ? C’est possible !
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Le Centre de traitement
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1er prix de l’Eco-innovation 2009
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Le Centre de traitement
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• Déshydratation et traitement biologique par lagunage actif

• Objectifs du traitement: 
Déshydratation jusqu’ à 65-75% de siccité
Laisser possible toutes formes de filières de valorisation
• Dimensionnement:
6 ha – 3 lagunes – 1 bassin de décantation - 50 000 m3/an

1. Remplissage par 
refoulement hydraulique
50 000 m3

3. Consolidation et fentes de 
dessication

4. Déshydratation forcée 
et traitement biologique
22 000 TMS

2. Décantation et gestion 
des eaux
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Le Centre de traitement
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• Gestion des eaux du centre

1. Gestion fine de la 
décantation des 
sédiments par éclusage

2. Décantation longue des 
eaux éclusées

3. Normes de rejet dans le
Canal des Dunes
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Les filières de valorisation
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• L’Eco-modelé paysager
• 2009 – 2013
• 5 campagnes correspondant à 50 000 m3 de sédiments dragués 

valorisés sous la forme d’un cordon dunaire de 500 mètres de long au 
sein de la réserve de biodiversité du GPMD

• Concept: géométrie dunaire, altitude et pentes variables, végétalisation 
spécialisée (Salix repens, Sambucus nigra, Hipphophae rhamnoides, 
Acer campestre), couverture de terre végétale sur 25 cm

• Suivis: Stabilité géotechnique, suivi des eaux souterraines
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Les filières de valorisation
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• La Route Freycinet 12
• 2012 : 1ère route à base de sédiments marins en France
• Proposition de la structure à base de sédiments : 

• Trafic : 100 PL/J
• Durée de vie : 15 ans
• 700 mètres

• Utilisation de 450 m3 de sédiments marins
• 1 m3 de sédiments pour 10 m² de voirie
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• La Route Freycinet 12
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• Les Blocs des Huttes
• 2013 : 1er blocs constitués de sédiments marins en France
• 110 blocs de 10 ou 20 tonnes 
• Solution retenue: la formulation de béton maximisant l’usage de 

sédiments
• Suivi: qualité des eaux à proximité des blocs mis en œuvre

Critères techniques de la soumission pour le 
béton  

Résistance du béton BHCA C30/37 (béton 
Hors Champ d’Application, donc non soumis 
à la norme béton EN206-1) 
Consistance : S4 (essai d’affaissement) 
Béton exposé à l’eau de mer 
Ciment conforme à la norme NF P 15317  
Gravier conforme à la norme NF P 18545 et 
D= max.20 mm 
Facteur W/C maximum 0,55 
Additifs conformes à NF EN 194-2 
Eau selon NF EN 1008 
Quantité de sédiments dans le béton : entre 
12,5 et 20% 
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• Les Blocs des Huttes
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Bilan 2007-2013 et perspectives
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Bilan:

• 500 000 m3 de sédiments non-immergeables en 2007
• 50 000 m3/an = capacité annuelle de traitement du centre
• 6 cycles de dragage – traitement – valorisation déjà réalisés
• 3 filières de valorisation testées de façon opérationnelle

• Dès 2009 – 92% de sédiments constitutifs de l’éco-modelé paysager
• En 2012  – 25% de sédiments constitutifs de la route Freycinet 12
• EN 2013  – 13,25% de sédiments constitutifs des Blocs des Huttes

• Coût global inférieur à 5 millions d’€

Perspectives:
• Une autre filière de valorisation envisagée...
• Vers une pérennisation des filières éprouvées: la sortie du statut du déchet
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